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h%% OBSAHOVE VYHOTOVENIE MONTOVANEHO RODINNEHO DOMU

’ \g(, J ~ pre jednopodlazné a dvojpodlazné montované domy

Typ vyhotovenia Holodom Na kl'a¢
VSEOBECNE

Projektova dokumentacia (d'alej iba "PD") pre stavebné povolenie od 2.000 € od 2.000 €
Energeticky certifikat - v
Zameranie skuto¢ného osadenia budicej stavby v v

ZAKLADY, 0BVODOVA KONSTRUKCIA A VNUTORNE PRIECKY

Zemné prace v v
Zakladova doska v v
Skelet montovaného domu - hruba stavba v v
Obvodové steny: nosnd konstrukcia KVH 160mm, vonkajsie opldstenie OSB doska 12mm

Nosné priecky: nosnd konstrukcia KVH 160mm, vonkajsie opldstenie OSB doska 12mm

Nenosné priecky: konstrukcia KVH 100mm, vonkajsie opldstenie OSB doska 12mm

STRESNA KONSTRUKCIA A KRYTINA

Nosna konstrukcia krovu

Stresna krytina Bramac, streSna félia, prisluSenstvo
Odkvapovy systém vo farbe streSnej krytiny

VNUTORNA TEPELNA IZOLACIA, SADROKARTON

Sadrokartény obvodové steny, priecky, stropy v
Tmelenie, brisenie sadrokartéonov -
Vnutorna tepelna izolacia (mineralna vata) v

VONKAJSIE OKNA A DVERE

Plastové okna s izola¢nym 3 sklom, biela farba

VonkajSie hlinikové a vnutorné PVC parapetné dosky, biela farba
Plastové vchodové dvere, biela farba, plny panel

Stresny okenny systém v zmysle PD

VNUTORNE ROZVODY, TUV

Kompletna elektroinstalacia v interiéri v
ElektroinsStalacia v exteriéri na externé svietidla v
TV rozvody v
Zasuvky, vypinace, hlavny domovy rozvadzac -
Revizia vnutornej elektroinstalacie -
Bleskozvod + revizia bleskozvodu -
Vnutorna vodoinstalacia + tlakova sktska vododu v
Vnutorna kanalizacia v
Komin v zmysle PD -
Revizia komina -
Bojler 1001 -
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Typ vyhotovenia Holodom Na kl'a¢
IZOLACIA PODLAHY, PODLAHOVE KURENIE

Hydroizolacia a penetracia zakladovej platne

Podlahovy polystyrén EPS 100, hribka 120 mm

Podlahové kurenie po celej uzitkovej ploche (elektrické/teplovodné)
Cementovy poter, hr. 50 mm

VONKAJSIA TEPELNA IZOLACIA

Zateplenie stavby, polystyrén hr. 150 mm
Zateplenie presahov strechy, polystyrén hr. 20 mm
Zateplenie sokel, polystyrén hr.50 mm

Sietka, lepidlo, jednofarebna omietka (vyber z 250 farieb) -

INTERIER

Penetracia 1x + zakladny biely nater stropu a stien 2 x -
Interiérové dvere vratane zarubne a kl'u¢ky (iba montaz) -
Laminatova podlaha (iba montaz) -
Balkénové zabradlie (iba montaz) -
Osadenie sanity, obklady a dlazby bez materialu (iba montaz) -
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Pozndmka: balkénové zdbradlie, interiérové dvere, laminatovd podlaha, obklady, dlaZby a sanita nie st v cene,
ale doddva si ich zdkaznik sam. Dévodom je Siroky vyber tychto materidlov a preferujeme, ked’ si zdkaznik
vyberie sdm podla svojho vkusu.
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Likvidacia odpadu zo stavby v v
Doprava do 250 km od mesta Bratislava v v




